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دفترچه آنالیز قیمت 

دفترچه آنالیز قیمت 

سیستمهای ساخت 

و ساز خشک

:در آنالیز قیمت  می بایست موارد زیر مد نظر قرار گیرد

تنظیم گردیده است این دفترچه بر اساس لیست قیمت تاریخ- 



1401اسفند 1401/12/10 :تاریخ آخرین بروز رسانی

ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

2,383,000     2,562,500     3,551,900           3,774,600     

2,557,800     2,752,200     3,769,900          3,964,300     

2,780,400     2,936,500    3,992,500           4,148,600      

ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

4,606,100       5,051,500      4,674,200           5,119,600       

5,042,100       5,430,900     5,110,200             5,499,000      

5,487,300    5,799,500    5,555,400          5,867,600     

ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

W611 728,800        W623 1,585,200           

ساختار جزییات آویز (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

2,099,300      1,783,500          

2,257,500     1,744,500           

ساختار جزییات پنل (ریال)قیمت کل  ساختار سپری/جزییات تایل (ریال)قیمت کل 

D127
Acoustic

3,604,600      Click 1,014,700             
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مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول       348,000 2 696,000       

U50سازه رانر  متر طول       282,000 0.9 253,800       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,060,200      

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.6 20,320         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  20,320         

50*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 2 1,130,000    

TN25 عدد           2,660 20 53,200         

1,183,200     

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=73 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 0.65 38,350         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.5 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 17.9 119,250        

شاخص عایق صوت Rw=41 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.66 W/m2k

2,383,000    

W111 (7.5cm)

(NF استاندارد) W111 سانتیمتری 7/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

(ریال)جمع کـــــل : 

1401اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 8/8 متر به مساحت 2/2 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

1

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول       431,000 2 862,000       

UW50سازه رانر  متر طول       363,000 0.7 254,100       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,226,500     

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  22,860         

50*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 2 1,130,000    

TN25 عدد           2,660 24 63,840         

1,193,840    

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=73 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 0.65 38,350.00    

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.7 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.2 119,250        

شاخص هدایت حرارت U= 0.66 W/m2k

2,562,500    

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

1401اسفند

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

2

W111 (7.5cm)

(DIN استاندارد) W111 سانتیمتری 7/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول       436,000 2 872,000       

U70سازه رانر  متر طول       342,000 0.7 239,400       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,221,800     

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  22,860        
70*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 2 1,130,000    

TN25 عدد           2,660 24 63,840         

1,193,840    

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=70 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=95 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 0.65 38,350         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.2 119,250        

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

2,557,800   

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

1401اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

3

3 1401اسفند

W111 (9.5cm)

(NF استاندارد) W111 سانتیمتری 9/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول       501,000 2 1,002,000    

UW75سازه رانر  متر طول       434,000 0.7 303,800       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,416,200      

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  22,860         

70*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 2 1,130,000    

TN25 عدد           2,660 24 63,840         

1,193,840    

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=75 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=100 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 0.65 38,350         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.5 119,250        

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

2,752,200   

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

1401اسفند

برای عایق الیاف معدنی  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

4

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

W111 (9.5cm)

(DIN استاندارد) W111 سانتیمتری 9/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول       520,000 2 1,040,000    

U100سازه رانر  متر طول       420,000 0.7 294,000       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,444,400     

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  22,860         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 2 1,130,000    

TN25 عدد           2,660 24 63,840         

1,193,840    

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 0.65 38,350         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.2 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.6 119,250        

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

2,780,400   

1401اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

5

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

W111 (12.5cm)

(NF استاندارد) W111 سانتیمتری 12/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول       569,000 2 1,138,000    

UW100سازه رانر  متر طول       503,000 0.7 352,100       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,600,500      

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  22,860        

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 2 1,130,000    

TN25 عدد           2,660 24 63,840         

1,193,840    

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 0.65 38,350         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.7 119,250        

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

2,936,500    

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

1401اسفند

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.مترمربع محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

6

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

W111 (12.5cm)

(DIN استاندارد) W111 سانتیمتری 12/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول       348,000 2 696,000       

U50سازه رانر  متر طول       282,000 0.7 197,400       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,003,800     

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860         

22,860         

15*4نوار عایق پشت چسبدار 
50*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 4 2,260,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm 2,373,520   

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=98 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.4 بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 1.2 70,800         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.2 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900         

شاخص عایق صوت Rw=50 dB 151,700        

شاخص هدایت حرارت U= 0.61 W/m
2
k

3,551,900    

.برای عایق الیاف معدنی می باشد 40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

1401اسفند

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

. مترمربع محاسبه گردیده است11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4طول 
(ریال)جمع کـــــل : 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

7

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W112 (10cm)

(NF استاندارد) W112 سانتیمتری 10آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول       431,000 2 862,000       

UW50سازه رانر  متر طول       363,000 0.7 254,100       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,226,500     

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد        12,700 1.8 22,860         

22,860         

15*4نوار عایق پشت چسبدار 
50*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 4 2,260,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920        

TN35 عدد          3,400 24 81,600         

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm 2,373,520   

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=98 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.7 بتونه درزگیر کیلوگرم        59,000 1.2 70,800        

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.5 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900        

شاخص عایق صوت Rw=50 dB 151,700         

شاخص هدایت حرارت U= 0.61 W/m2k

3,774,600   

. در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه  *

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

14018اسفند

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است
(ریال)جمع کـــــل : 

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

W112 (10cm)

(DIN استاندارد) W112 سانتیمتری 10آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول       436,000 2 872,000       

U70سازه رانر  متر طول       342,000 0.7 239,400       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,221,800     

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
22,860        

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 4 2,260,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

2,373,520  

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=75 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 1.2 70,800         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.6 151,700        

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m2k

3,769,900       

1401اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

برای عایق الیاف معدنی  60mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W112 (12cm)

(NFاستاندارد ) W112 سانتیمتری 12آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول       501,000 2 1,002,000    

UW75سازه رانر  متر طول       434,000 0.7 303,800       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,416,200     

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  22,860        
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 4 2,260,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

2,373,520  

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=75 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=130 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 1.2 70,800         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.8 151,700        

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m2k

3,964,300    

1401اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.مترمربع محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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برای عایق الیاف  60mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W112 (12cm)

(DINاستاندارد ) W112 سانتیمتری 12آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول       520,000 2 1,040,000    

U100سازه رانر  متر طول       420,000 0.7 294,000       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,444,400    

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  22,860        
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 4 2,260,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

2,373,520  

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=150 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 1.2 70,800         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.2 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.0 151,700        

شاخص عایق صوت Rw=53 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.38 W/m2k

3,992,500        

1401اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.مترمربع محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

برای عایق الیاف  80mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

1

(NF استاندارد) W112 سانتیمتری 15آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول       569,000 2 1,138,000    

UW100سازه رانر  متر طول       503,000 0.7 352,100       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,600,500      

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  22,860        
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 4 2,260,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

2,373,520  

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=150 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 1.2 70,800         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.1 151,700        

شاخص عایق صوت Rw=53 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.38 W/m2k

4,148,600     

1401اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.مترمربع محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

12

برای عایق الیاف  80mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W112 (15cm)

(DIN استاندارد) W112 سانتیمتری 15آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول       348,000 4 1,392,000    

U50سازه رانر  متر طول       282,000 1.4 394,800       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 5.4 248,400       

2,035,200    

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 3.6 45,720         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 4 2,260,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=105 mm 2,373,520   

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=155 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.8 بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 1.2 70,800         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.6 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900         

شاخص عایق صوت Rw=59 dB 151,700         

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

4,606,100          

1401اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است
(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 
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برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W115 (15.5cm)

(NF استاندارد) W115 سانتیمتری 15/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول       431,000 4 1,724,000    

UW50سازه رانر  متر طول       363,000 1.4 508,200       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 5.4 248,400       

2,480,600    

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 3.6 45,720         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 4 2,260,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=105 mm 2,373,520   

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=155 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.4 بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 1.2 70,800         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.2 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900         

شاخص عایق صوت Rw=59 dB 151,700        

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

5,051,500     

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 
.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

1401اسفند

برای عایق الیاف معدنی  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد
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بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است
(ریال)جمع کـــــل : 

W115 (15.5cm)

(DIN استاندارد) W115 سانتیمتری 15/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول       436,000 4 1,744,000    

U70سازه رانر  متر طول       342,000 1.4 478,800       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 5.4 248,400       

2,471,200    

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 3.6 45,720         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720        
70*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 4 2,260,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

2,373,520  

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=145 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=195 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 1.2 70,800         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.6 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.4 151,700        

شاخص عایق صوت Rw=59 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m2k

5,042,100      

W115 (19.5cm)

(NFاستاندارد ) W115 سانتیمتری 19/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

برای عایق الیاف  60mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

140115اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول       501,000 4 2,004,000    

UW75سازه رانر  متر طول       434,000 1.4 607,600       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 5.4 248,400       

2,860,000     

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -             

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد        12,700 3.6 45,720        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720        
70*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 4 2,260,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920        

TN35 عدد          3,400 24 81,600         

2,373,520  

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=150 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=200 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        59,000 1.2 70,800        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.8 151,700        

شاخص عایق صوت Rw=59 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m2k

5,430,900     

1401اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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برای عایق الیاف  60mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W115 (19.5cm)

(DINاستاندارد ) W115 سانتیمتری 19/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول       520,000 4 2,080,000    

U100سازه رانر  متر طول       420,000 1.4 588,000       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 5.4 248,400       

2,916,400    

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -             

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد        12,700 3.6 45,720        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720        
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 4 2,260,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920        

TN35 عدد          3,400 24 81,600         

2,373,520  

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=205 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=255 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        59,000 1.2 70,800        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.1 151,700        

شاخص عایق صوت Rw=60 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

5,487,300         

1401اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.مترمربع محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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برای عایق الیاف  80mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W115 (25.5cm)

(NF استاندارد) W115 سانتیمتری 25/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول       569,000 4 2,276,000    

UW100سازه رانر  متر طول       503,000 1.4 704,200       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 5.4 248,400       

3,228,600    

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 3.6 45,720         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 4 2,260,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

2,373,520   

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=205 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=255 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 1.2 70,800         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.5 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.3 151,700        

شاخص عایق صوت Rw=60 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

5,799,500      

W115 (25.5cm)

(DIN استاندارد) W115 سانتیمتری 25/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

برای عایق الیاف معدنی  80mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

18 1401اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول      348,000 4 1,392,000    

U50سازه رانر  متر طول      282,000 1.4 394,800       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول        46,000 4.9 225,400       

2,012,200     

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.4 -             

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد        12,700 3.6 45,720        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720        
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع      565,000 4.1 2,316,500    

TN25 عدد          2,660 25 66,500         

TN35 عدد          3,400 24 81,600         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 2,464,600    

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥220 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        59,000 1.2 70,800        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول        10,600 1.5 15,900        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.4 151,700        

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m
2
k

4,674,200      

W116 (22 cm)

(NF استاندارد) W116 سانتیمتری 22آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

1401اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول      431,000 4 1,724,000    

UW50سازه رانر  متر طول      363,000 1.4 508,200       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول        46,000 4.9 225,400       

2,457,600   

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد        12,700 3.6 45,720         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720        
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع      565,000 4.1 2,316,500    

TN25 عدد          2,660 25 66,500         

TN35 عدد          3,400 24 81,600         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 2,464,600    

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥220 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        59,000 1.2 70,800         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.4 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول        10,600 1.5 15,900         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.0 151,700        

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

5,119,600       

W116 (22 cm)

(DIN استاندارد) W116 سانتیمتری 22آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

20 1401اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.مترمربع محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول       436,000 4 1,744,000    

U70سازه رانر  متر طول       342,000 1.4 478,800       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 4.9 225,400       

2,448,200   

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 3.6 45,720         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720        
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 4.1 2,316,500    

TN25 عدد           2,660 25 66,500         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 2,464,600    

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥260 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 1.2 70,800         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.6 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.1 151,700        

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

5,110,200       

W116 (26 cm)

(NF استاندارد) W116 سانتیمتری 26آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

1401اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.مترمربع محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 
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.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول       501,000 4 2,004,000    

UW75سازه رانر  متر طول       434,000 1.4 607,600       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 4.9 225,400       

2,837,000    

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 3.6 45,720         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720         
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 4.1 2,316,500    

TN25 عدد           2,660 25 66,500         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 2,464,600    

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥175 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥265 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 1.2 70,800         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.6 151,700        

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

5,499,000     

W116 (26 cm)

W116 سانتیمتری 26آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

22 1401اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول       520,000 4 2,080,000    

U100سازه رانر  متر طول       420,000 1.4 588,000       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 4.9 225,400       

2,893,400   

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 3.6 45,720         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720         
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 4.1 2,316,500    

TN25 عدد           2,660 25 66,500         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 2,464,600    

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥320 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 1.2 70,800         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.9 151,700        

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

5,555,400     

W116 (32 cm)

(NF استاندارد) سانتیمتری 32آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

1401اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 
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.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول       569,000 4 2,276,000    

UW100سازه رانر  متر طول       503,000 1.4 704,200       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 4.9 225,400       

3,205,600    

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.4 -             

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد        12,700 3.6 45,720        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720        
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 4.1 2,316,500    

TN25 عدد           2,660 25 66,500         

TN35 عدد          3,400 24 81,600         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 2,464,600    

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥320 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        59,000 1.2 70,800        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.5 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 1 65,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول         10,600 1.5 15,900        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 37.0 151,700        

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

5,867,600    

W116 (32 cm)

(DIN استاندارد) سانتیمتری 32آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد
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بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.مترمربع محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 1 565,000       

بوردفیکس کی 

پلاس
کیلوگرم         29,350 3.5 102,725       

667,725     

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 0.35 20,650         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
8.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 0.5 32,500         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 8.3 نوار درزگیر مترطول         10,600 0.75 7,950           

ضخامت پانل d≥ 12.5 mm 61,100           

728,800  

W611 (Lining)

W611آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی بدون سازه 

دیوار پوششی بدون سازه

شکل

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

(ریال)جمع کـــــل : 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

1401اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 
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مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

F47سازه  متر طول       276,000 2 552,000       

L25سازه  متر طول       140,000 0.7 98,000         

اتصال مستقیم 

C T205
عدد         30,400 2.9 88,160         

LN 11 عدد           2,500 5.8 14,500         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.8 128,800       

881,460       

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 3.6 45,720         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720         

30*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 1 565,000       

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

596,920       

اندازه پروفیل a=17 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.1 بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 0.35 20,650         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
8.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 0.5 32,500         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 9.3 نوار درزگیر مترطول         10,600 0.75 7,950           

61,100           

1,585,200     

W623 (Lining)

W623آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی با سازه 

دیوار پوششی با سازه

شکل

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

1401اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

F47سازه  متر طول       276,000 3.4 938,400       

L25سازه  متر طول       140,000 0.8 112,000       

F47اتصال کامل  عدد        27,400 2.6 71,240        

اتصال مستقیم 

C T205
عدد        30,400 1.9 57,760         

F47بست اتصال طولی  عدد        24,000 0.7 16,800         

UH36پروفیل  متر طول       199,000 0.76 151,240       

HT90اتصال سقفی  عدد         14,600 1.9 27,740        

نوار ترن فیکس موجود نمی باشد متر 0.8 -              

LN  11 عدد          2,500 12 30,000        

1,405,180     

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.9 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد        12,700 1.5 19,050        

19,050           

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 1 565,000       

TN25 عدد           2,660 17 45,220        

610,220        

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم        59,000 0.35 20,650         

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 0.5 32,500        

نوار درزگیر مترطول         10,600 1.1 11,660         

64,810          

2,099,300   

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر100فاصله سازه باربر - 

 سانتیمتر75فاصله آویزها - 

 سانتیمتر50فاصله سازه های پانل خور - 

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است25 متر و مساحت 5*5ابعاد 

میتوان بجای آویز ترکیبی از آویز نانیوس نیز استفاده کرد، خصوصا *

. متر باشد۱.۵زمانی که ارتفاع آویزگیری بیش از 

140127اسفند

D112(A)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

شکل

D112 (A)

(آویز ترکیبی  )سقف کاذب یکپارچه 

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

زیرسازی

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

وزن تقریبی سازه مصرفی و 

(kg/m2)اتصالات

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

2.2

8.3

10.4



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

CD60سازه  متر طول       345,000 3.2 1,104,000    

UD28سازه تراز  متر طول       227,000 0.8 181,600       

CD60اتصال کامل  عدد         43,600 2.2 95,920         

CD60بست اتصال طولی  عدد         43,100 0.7 30,170         

*آویز نانیوس  عدد       118,500 1.2 142,200       

نوار ترن فیکس موجود نمی باشد متر 0.8 -              

LN  11 عدد          2,500 3.8 9,500          

1,563,390    

اتصالات

مصالح
قیمت واحد

(ریال)

مصرف در 

واحد آویز
قیمت کل

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.2 -              

چنگک 

C D60
47,600    1 پیچ رولپلاگ    47,600

m6*60mm
عدد         12,700 1.5 19,050         

 40آویز 

سانتیمتری
59,500    1 59,500    19,050           

پین نانیوس 11,400    1 لایه گذاری    11,400

جمع 118,500    RG 12.5 مترمربع       565,000 1 565,000       

TN25 عدد           2,660 17 45,220         

610,220         

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 0.35 20,650         

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 0.5 32,500         

نوار درزگیر مترطول         10,600 1.1 11,660         

64,810          

2,257,500   

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

2.3

8.3

10.6

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

 60این آنالیز با فرض سازه تراز غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر120فاصله سازه باربر - 

 سانتیمتر90فاصله آویزها - 

 سانتیمتر50فاصله سازه های پانل خور - 

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد

1401اسفند

(ریال)جمع کـــــل : 
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.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است25 متر و مساحت 5*5به ابعاد 

زیرسازی

D112 (A) D112(A)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

(آویز نانیوس  )سقف کاذب یکپارچه  شکل

آویزنانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل * 

:موارد زیر می باشد



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

F47سازه  متر طول       276,000 2.2 607,200       

L25سازه  متر طول       140,000 0.8 112,000       

U50سازه رانر  متر طول       282,000 1.08 304,560       

HT90اتصال سقفی  عدد         14,600 2.7 39,420         

نوار ترن فیکس موجود نمی باشد متر 0.8 -             

LN  11 عدد          2,500 11 27,500         

1,090,680     

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 2.7 -             

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.4 17,780         

17,780         

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       565,000 1 565,000       

TN25 عدد           2,660 17 45,220         

610,220        

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم         59,000 0.35 20,650         

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم         65,000 0.5 32,500         

نوار درزگیر مترطول         10,600 1.1 11,660         

64,810          

1,783,500   

29 1401اسفند

زیرسازی

D112 (B) D112(B)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

(آویز ترکیبی  )سقف کاذب یکپارچه  شکل

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد

:این ساختار با در نظر داشتن محدودیت های زیر قابل اجرا می باشد* 

 مترمربع50سطح سقف کاذب کمتر از - 

 متر4دهانه سقف کاذب کمتر از - 

 سانتیمتر50ارتفاع آویزگیریکمتر از - 

سقف مسطح و فاقد شکستگی- 

1.6

8.3

9.9

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر50فاصله سازه ها - 

 سانتیمتر110فاصله آویزها - 

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است24 متر و مساحت 4*6به ابعاد 

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

CD60سازه  متر طول          276,000 2.2 607,200       

UD28سازه تراز  متر طول          140,000 0.8 112,000       

*آویز نانیوس  عدد          118,500 2.7 319,950       

نوار ترن فیکس موجود نمی باشد متر 0.8 -              

LN  11 عدد             2,500 5 12,500        

1,051,650     

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 2.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد           12,700 1.4 17,780        

مصالح
قیمت واحد

(ریال)

مصرف در 

واحد آویز
قیمت کل 17,780         

چنگک 

C D60
47,600    1 لایه گذاری    47,600

 40آویز 

سانتیمتری
59,500    1 59,500    RG 12.5 مترمربع          565,000 1 565,000       

پین نانیوس 11,400    1 11,400    TN25 عدد              2,660 17 45,220        

جمع 118,500    610,220        

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم           59,000 0.35 20,650         

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم            65,000 0.5 32,500        

نوار درزگیر مترطول            10,600 1.1 11,660         

64,810          

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *      1,744,500

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است
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.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است24 متر و مساحت 6*4ابعاد 

D112 (B) D112(B)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

(با آویز نانیوس  )سقف کاذب یکپارچه  شکل

زیرسازی

آویزنانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل * 

:موارد زیر می باشد

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر50فاصله سازه ها - 

 سانتیمتر125فاصله آویزها - 

 سانتیمتر50فاصله سازه های پانل خور - 

(ریال)جمع کـــــل : 

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد

1.7

8.3

10

:این ساختار با در نظر داشتن محدودیت های زیر قابل اجرا می باشد* 

 مترمربع50سطح سقف کاذب کمتر از - 

 متر4دهانه سقف کاذب کمتر از - 

 سانتیمتر50ارتفاع آویزگیریکمتر از - 

سقف مسطح و فاقد شکستگی- 

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

CD60سازه  متر طول       345,000 4.6 1,587,000    

UD28سازه تراز  متر طول       227,000 0.8 181,600       

CD60اتصال کامل  عدد         43,600 4 174,400       

CD60بست اتصال طولی  عدد        43,100 0.9 38,790        

*آویز نانیوس  عدد       154,050 1.3 200,265       

نوار ترن فیکس موجود نمی باشد متر 0.8 -              

LN  11 عدد          2,500 2.8 7,000          

2,189,055    

اتصالات

مصالح
قیمت واحد

(ریال)

مصرف در 

واحد آویز
قیمت کل m6*40mmمیخ مهاری فولادی سقفی  موجود نمی باشد عدد 1.3 -              

چنگک 

C D60
47,600    1.3 پیچ رولپلاگ    61,880

m6*60mm
عدد        12,700 1.5 19,050        

 40آویز 

سانتیمتری
59,500    1.3 77,350    19,050           

پین نانیوس 11,400    1.3 لایه گذاری    14,820

جمع 154,050   
پنل آکوستیک پانچ دایره ای نامنظم

12/20/35
مترمربع    1,300,000 1 1,300,000    

 TN25/ SN30 عدد           2,660 25 66,500         

1,366,500    

درزگیری

TRIASبتونه  کیلوگرم       300,000 0.1 30,000        

30,000           

3,604,600     

زیرسازی

3.2

D127 Panel Acoustic D127آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه آکوستیک  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

سقف کاذب آکوستیک

(آویز نانیوس  )
شکل

Design Ceiling

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است25 متر و مساحت 5*5به ابعاد 

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است
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(ریال)جمع کـــــل : 

آویزنانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل * 

:موارد زیر می باشد

اجرای سقف با آویز ترکیبی امکان پذیر : تذکر* 

.است

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر100فاصله سازه باربر - 

 سانتیمتر95فاصله آویزها - 

 سانتیمتر30فاصله سازه های پانل خور - 

9.4

12.6

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار


